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Geometri ve boru çapı seçenekleri 
 

BORU YERLEŞİM ÖLÇÜLERİ     mm GEOMETRİ 
 

mm x mm 

BORU DIŞ 
ÇAPI 

 

inç x RD y TD 

KANAT 
ARALIĞI 

 

mm 

ISI GEÇİŞ 
YÜZEYİ 

 

m²/m 

1.6 0.630 
1.8 0.562 
2.1 0.486 
2.5 0.426 
2.8 0.380 
3.2 0.338 
3.6 0.300 

2522 3/8 10.99 21.99 12.70 25.40 

4.0 0.275 
1.8 1.227 
2.1 1.061 
2.5 0.896 
2.8 0.800 
3.2 0.716 
3.6 0.630 

3833 5/8 16.50 33.00 9.53 38.10 

4.0 0.581 
1.6 1.611 
1.8 1.438 
2.1 1.242 
2.5 1.049 
2.8 0.930 
3.2 0.826 

4035 1/2 17.32 34.64 10.00 40.00 

3.6 0.730 
1.6 1.535 
1.8 1.370 
2.1 1.181 
2.5 1.000 
2.8 0.892 
3.2 0.792 
3.6 0.704 

4035 5/8 17.32 34.64 10.00 40.00 

4.0 0.644 

 
Standart üretim ölçüleri 

 
 

Ö L Ç Ü L E R 
 

GEOMETRİ OD 
 

inç 

FL 
 

mm 

a 
 

mm 

b 
 

mm 

 

FH 
 

mm 
 

f 
 

mm 

Ø 
 

inç 

2522 3/8 25 35 1372 25 
3833 5/8 35 50 1676 35 
4035 ½ 35 50 1760 35 
4035 5/8 

 
100 ile  4000 mm 

arasında 
 35 50 1760 35 

½  ile  4 inç 
arasında 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

iiimmm  
İM Makine Sanayi ve 
Ticaret limited Şirketi 

 
1203/7 Sokak, No: 3/D 

Ege Ticaret Merkezi 
35110  Yenişehir 
İzmir – Türkiye 

 
0232 – 4581403 
0232 – 4699443 
0232 – 4583273 

 
www.immak.com 

www.recuperator.net 
 

imbat@superonline.com 
sule@immak.com 

mujdat@immak.com 
 
 
 

31.12.02 – 04 

 


