Is1 geri kazanimi, verimlilik ve nem kontrolu

Algak veya yiiksek nem miktari, ilk sayfada deginildigi gibi, insan ve esya sagligi icin zararlidir. Ozellikle yiksek
nemin insan saghgi Uzerindeki olumsuzluklari dnemlidir. Yiksek nem, astim gibi bazi hastaliklar tagiyan
insanlar icin tehlike yaratirken, bazi insanlarinda romatizma ve solunum gugliglu gibi yeni hastaliklar
edinmesine yol acabilir. Genel anlamda ise konfor sartlarini bozan énemli bir parametredir. insan konforu igin
tanimlanan ideal oransal nem %45 ~ %55 araligindadir. Islak havanin, bu aralikta bulunabilecegdi bazi

noktalardaki bazi pskrometrik de@erleri asagidaki tabloda verilmektedir ;

KT sicakhigi suc::ngu O:::a' Gig noktasi Mutlak nem Ozgiil agirhk Antalpi
°C °C % °c GrikgKH Kg/m® Kc;l/k
20 13.1 45 7.7 6.53 1.19 8.76
22 15.0 47 10.2 7.72 1.18 9.97
24 17.1 50 12.9 9.30 1.17 11.41
26 19.2 53 15.7 11.14 1.16 13.02
28 21.2 55 18.1 13.03 1.15 14.66

Goruldigu tzere 20 °C KT ve %45 RH noktasindaki hava 6.53 gr/kgkH su buhari tasirken, 28 °C KT ve % 55
noktasindaki havanin tagidigi su buhari miktari iki katina gikmaktadir. Hava sicakligi 20 °C de sabit kalirken
oransal nem %45 ten %55 e ¢iktiginda mutlak nem %22.5 artarak 8.0 gr/kgkH olmaktadir. Bu durum, 8.00
gr/kgkH dan daha yiiksek su buhari tagiyan hava insan sagligi igin zararlidir, seklinde yorumlanir ise gok yanls
degildir.

Bu aciklamalardan cikarilmasi gereken sonug sudur ;

Isi - enerji geri kazanim uygulamalari sirasinda yapilan gizli 1si — nem transferi, kapali
hacimdeki nemin yiikselmesine yol agcmamalidir. Aksi halde, enerji geri kazanimi adina
insan sagligina zarar verilecektir..

Bu anlamda, 1si geri kazanimi uygulamasini gergeklestirilecek 1s1 degistirici segiminde dogru karar veriimeli,
ozellikle; Ortalama nemliligi ylksek olan sahil bolgelerinde, gdl-baraj goll ve nehir etkisi ile iklimi degismis
yorelerimizde, nem transferi yapabilen higroskopik plakali veya membranli isi degistiriciler kullaniimamalidir.
Aksi halde, insan solunumu ve su kullanimi sonucu zaten ylkselme egiliminde olan i¢ nem, yogusturulup disari
atilmak yerine aktarildig temiz-kuru hava ile tekrar iceriye verilecek ve icerideki nemin sirekli yikselmesine yol
acllacaktir. Buralarda kullanilacak 1si degistiriciler - mutlaka — tamamen iletken metaller ile Gretilmis
yogusturma esanjorleri oimalidir.  IMHRUV 1si geri kazanim (niteleri, tamamen duyulur 1s1 transferi
yapacak, yogusturma ve nem kontrolii saglama oOzelligine sahip (nitelerdir. Bunun yaninda ylksek
iletkenlikteki aluminyum plakalar ile Uretilmislerdir....

Bu noktada ; Gizli-antalpi , duyulur ve toplam isI transferi ile verimlilikleri hakkinda dikkatli olunmalidir. Aranilan
ve IsI - enerji geri kazaniminda konu edilen kapasite ; “ duyulur isi kapasitesi ”, verimlilik ise ; “ duyulur 1sI
verimliligi “ dir. Duyulur 1s1 verimliligi ayni zamanda “ kuru termometre sicaklik degisim orani “ olarak ta
tanimlanabilir. Termodinamikte verimlilik tanimlari ve hesaplama formulleri asagidaki tabloda diizenlenmistir.

TLfaDB - TEfaDB TLfaDB - TEfaDB

% ns = = nt%
TEeaDB — TEfaDB TEeaDB - TEfaDB
TLfawB - TEfaWwB XLfa — XEfa
% nl = = nx%
TEeaWB - TEfaWB XEea — XEfa
ns : duyulur 1si verimliligi ILfa - IEfa
t : kt sicaklik degisim orani = nl%
n: gi IEea — IEfa

nl : gizli s verimliligi
nx : mutlak nem verimliligi
ni : antalpi verimliligi

ea : egzost havasi
fa : taze hava
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