MONTAJ

HRUV 320, 440 ve 570 Uniteleri dseme montajli diger Uniteler ise tavan montajli olarak iiretilmektedir. Unitelerin
belirtilen sekilde monte edilmesi gerekir. Tavan tipi liniteler déseme montajli -yada tersi- kullaniimaz.

Herhangibir amag icin Unite gbvdesi Uzerinde delik agllmaz. Montajda cihaz ile birlikte verilen ekipman kullanilir.
Agcilmasi zorunlu olan delikler aluminyum karkas profilleri Gizerinde agilir ve sizdirmaz olarak kapatilir.

Montajlar, iinite agirliklari kanal baglanti agizlarina veya kanal tesisatina tagittirilacak sekilde yapilmaz. Unite
agirliklari bina konstriiksiyonuna ya da yapilacak 6zel konstriiksiyona tasittiriimalidir.

Cihazlarin her iki taraf yan kapaklari sokiilebilir sekilde imal edilmektedir. Montaj yeri bu sokiime izin verecek, filtre,
fan ve esandre servis verilebilecek sekilde segilmelidir.

Asma tavan arasina konulan cihazlarin her iki tarafina ulagsmak tzere, en az 600 x 600 mm boyutlarinda ve karsilikli
2 adet sokilebilir asma tavan modili bulunmalidir. Bunun miimkiin olmadi§i durumlarda, asma tavan arasina
girilerek tnitelere ulagilabilecek kod farki ve kedi yolu bulunmalidir.

Terazisinde monte edilen (initelerin exhaust ¢ikisi ve taze hava girisi, 6n filtre ve kus teli ile kapatiimaldir.

Yogusma suyu tahliye borusu mutlaka baglanmali, suyun birikmesini 6nleyecek yeterli e§imde uzatilarak, pis su
toplama kanalina verilmelidir. Drenaj hatti lizerinde yapilacak bir “s” ile hava kagaklari ve toz girisi 6nlenmelidir.

Hava kanali baglantilari mutlaka tinite (izerindeki oklara ve yazilara uygun olmalidir. izoleli kanal kullaniimas, olasi
ciglenme ve yogusma risklerini ortadan kaldirir.

Kanallarda yuvarlak ve esnek kanallar tercih edilmeli, tnite giris-gikis gaplarina uyulmali, caprak kigultiimemelidir.
Unite kanal birlestirmelerinde kanallar uygun kelepgeler ile tinite ikisina sabitlenmeli ve asiri gergin olmamalidir.

Elektrik baglantilari tnite Gzerinde bulunan elektrik semasina uygun yapiimali, dniteden 6nce kesme panosu ve
sigortasi konulmalidir.

Toprak hattinin varliindan, yeterliliginden ve baglantisindan emin olunmali, tlim Gniteler ayri-ayri topraklanmalidir.

Cihaz ve cihaz panosu ici elekirik tetisati IM Itd. st. yetkili teknik elemanlarinca fabrika ortaminda yapilmis ve
denenmistir. Elektrik tesisatl, yetkili IM Itd. st. personeli disinda higbir sebep ile degistirilemez.

Besleme gerilimi, faz sayisi, frekans, kablo kesiti, sigorta dederi ve diger elektrik uyarilarina mutlaka uyulmalidir.

iLK CALISTIRMA

Enerji besleme,toprak hatti, kesme panosu, sigorta, kanal ve drenaj baglantilarinin tamaminin dogru yapildigini gek
ediniz.

Kesme panosu sigortasini agip, besleme geririmi voltajini olgerek kontrol ediniz. Ag-kapa yaparak fanlarin
Uzerlerindeki oklar yoniinde déndiiglinden emin olunuz, tim kapaklari kapatip klipslerini sikistiriniz.

Cihaz galistirma anahtarini saat yoniinde gevirerek lniteyi galistiriniz. Toplama ve ifleme menfezlerini denetleyerek
Unitenin gahstigindan emin olunuz.

Sistemden ¢ekilen amperi 6lgiip, katalog degeri ile karsilastirarak bir anormallik olup olmadigindan emin olunuz.

Dis hava sicakligini dlgerek kontrol ediniz. Sicakliin — 5 °C ve daha diistik oldugu durumlarda, yogusan suyun buz
tutma olasili§i vardir. Béyle bir olasilik ile karsi karsiya iseniz Gniteyi satin aldiginiz yer ile veya IM Itd. st. ile temas
kurunuz.

ISLETME ve BAKIM
ilk caligtirmasi yukaridaki gibi tamamlanan (inite, agma-kapama anahtarindan kapatimadi§i siirece calismaya
devam eder. Donlis havasi ile dis hava sicaklidi arasinda fark 5 °C ve daha fazla oldugu sirece, dnite, Isi geri

kazanim fonksiyonuna sahip olarak galismaya devam eder. Sicaklik farkinin dzellikle yaz calisma sartlarinda 2-3
dereceye dusmesi IsI geri kazanim fonksiyonunu karli olmaktan ¢ikarir. Bu durumda serbest havalandirmaya gegilir.

PERIYODIK BAKIM KILAVUZU ve TAKVIMi

KONTROL NOKTASI OLASILIK KONTROL SEKLI KONTROL SURECI

Drenaj ¢ikisi Unitenin su damlatmasi El-goz Haftalik

Havalandirmanin azalmasi
Hava filtreleri Filtre temizligi Haftalik
Gereksiz enerji sarfiyati
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Makine Sanayi ve Ticaret
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0232 - 4581403
0232 - 4699443
0232 - 4583273

www.immak.com
www.immak.com.tr

Fan ve motorlar Balans olusmasi veya galismama Servis kapaklarindan Her sezon yetkili servis
Elektrik tesisati, anahtar Elektrik kacadi ve yiiksek amper Amper dlglimi Yilda 1 yetkili servis
Isi degistirici Kirlenme sonucu yiiksek direng Yerinden sokilerek Yilda 1 yetkili servis
Konstriiksiyon ve gévde Paslanma, glrime, eskime Kapaklar soklerek Yilda 1 yetkili servis

Yetkili servis ile yapilacak yillik periyodik bakim anlagsmasi, cihazin en az 20 yil siire ile sorunsuz ¢alismasini garanti eder.

info@immak.com.tr
imbat@superonline.com
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