
TEKNİK ÖZELLİKLER ve ÖLÇÜLER

454446434242414240383840363633dB(A)Ses seviyesi

5,4524,7304,1222,8302,4602,1442,1121,8921,6301,7441,5861,4461,3201,2801,022€/adÜnite liste fiyatları

Kg Ünite ağırlığı

467406356315250224mmKanal bağlantı çapları

15001260960510470470455455320390385300315260270Ünite yüksekli-derinli
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Sigorta gücü

Motor-fan hızı

Maximum akım

Çekilen güç

Frekans

Faz sayısı

Besleme gerilimi

Üfleme sıcaklığı

Duyulur verim

Duyulur kapasite

Üfleme sıcaklığı

Duyulur verim

Duyulur kapasite
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mm

Ünite uzunluğu

Taze ve egzost havası girişlerinde ayrı-ayrı, EN 2-3 kalitesinde, % 70-80 verimli, sınırlı defa yıkanabilir, sentetik elyaf ve kasetli tipENHava filtreleri
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20.0015.2013.709.009.007.005.687.003.603.403.403.602.901.680.66Amp

2.2001.4721.1800.7460.7460.6001.3000.6000.8200.2940.2940.8200.1840.3800.160KW
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10.610.812.211.410.410.410.710.810.811.210.910.711.011.110.1ºC

59.359.865.962.358.258.459.760.060.061.660.659.660.961.446.8%

26.0020.3016.2011.609.208.807.106.704.804.603.703.302.502.201.20KWK 
I
Ş

28.728.728.328.528.828.828.828.728.728.628.628.728.628.628.9ºC 

53.453.858.555.952.552.753.753.953.955.254.553.654.755.051.4%

8.206.305.003.602.903.402.202.101.501.401.201.000.800.700.40KWY
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11413413313414611692150758771179384617PaKanal basınç kaybı

570044003200240020501950155014501030970790700530470280m³/hNominal hava debisi
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