Pano veya baz istasyonu i¢in hangi SSU dnitesinin kullaniimasinin
gerekecegi Firmamiz teknik elemanlari tarafindan secilmelidir. Bu

secimin dodru yapilabilmesi igin, asagida siralanan sorulara dogru
< < ve tam cevap verilmesi sarttir. Bu sorular sunlardir ;

- Pano veya istasyonun dis yiizey dlguleri ile boyandigi renk,

- Isi transferi yapabilen ve yapamayan pano veya oda ylzeyleri,

- Panonun bulundugu yere 1 metre mesafedeki hava sicakligi,

- Panonun durusu itibari ile en Ust kenarindaki ylzey sicakligi,

- Pano veya baz istasyonu iginde bulunan isi yiku,

- Panonun kapall hacimde yada agik alanda yerlestirilmis oldugu,

- Pano veya istasyon duvarlarinin izoleli olugu ve izole 6zellii....

Ortam havasi ile pano igindeki i1 yukuntin alinarak pano igindeki
\ A sicakhigin  ylkselmesinin  6nlenmesi en ekonomik sogutma
> tekniklerinden birisidir. Bunun yaninda, sogutma havasinin kapali
I_ devre calistinimasi filtreleme, filtre temizligi ve pano iginin
kirlenmesi risklerini ortadan kaldirir. Dogal ortam havasinin
yetmedigi durumlar igin, direk genlesmeli klima cihazlari da
Firmamizdan temin edilebilir. Tim verileri ve bilgileri degistirme
hakkimiz sakli olup, degisiklikler ihbarsiz yapilir.

TiPA TiPB TiPC TiPD TIPE
A
4_ — — —— S
— L — — —
. SSU
TANIMLAR BIRIM
17 23 27 37 48 55 66 90
Sogutma kapasitesi KW 0.41 0.58 0.70 0.94 1.21 1.39 1.83 2.45
Nominal hava debisi mh 170 230 270 370 480 550 660 900
Termal verimlilik % 48.0 50.4 515 50.3 50.3 50.3 554 54.2
PHE - 02.145¢ | 03.145m | 03.200m | 03.200m | 04.200m | 04.240m | 05.290m | 05.290m
Pano disi hava srt(1) | °C-RH 35.0KT - %40 RH
Pano i¢i max sicakl °C-RH 50.0 KT - % 30 ~ % 60 RH
Supply hava sicakl. °C 42.8 42.4 42.3 42.4 425 42.5 41.7 41.9
Tip (2) - Aksiyal akisli kompakt
Model W2E 143 143 143 200 200 200 200 250 @
F Motor glicli W/ad 24 24 24 64 64 64 64 135 lm
A | Gerilim - 230 Volt - 50 Hz - 1faz Makine Sanay ve Ticaret
N | Dénis hiz pm | 2800 | 2800 | 2800 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 Limited Sirket
1203/7 Sokak, No: 3/D
Max ¢alisma sc °C 70 70 70 60 60 60 60 60 Ege Tiaret Merkezi
Ses seviyesi (3) | dBA 55 55 55 59 59 59 59 68 YL~ ol
Izmir - Trkiye
K Montaj tipi - Kapak digina duvar - kapak montajli 0232.4581403
é Oturma dlgleri mm 620x500 | 720x600 | 720x600 | 900x700 | 1030x800 | 1030x800 | 1150x800 | 1200x950 0232-4583273
0232-4699443
i | Kalinhk mm 170 170 225 225 225 265 315 315
N Agirhg kg 14 18 20 27 33 35 43 47
Unite Fiyati €/ad 658 781 850 916 1094 1138 1410 1527
(1) Uniteler pano veya baz istasyonu icindeki sicakligin 50 — 55 °C ye kadar yilkselmesine izin verilen uygulamalara yonelik ~ muidat@immak.com
gelistirilmislerdir. Kabin disina montajli olarak tiretilen monoblok sogutucular 43 derece dig hava sicakli§ina kadar kullanilabilir. imbat@superonline.com
(2) Yukaridaki tabloda tanimlanan Uniteler normal verimlilik seviyesinde ve aksiyal fanlidir. Yiiksek verimli ve radyal fanl Uniteler igin Il com.

Firmamiz teknik ve satis elemanlari ile temas kurulabilir. Ttim degisikliklerin ihbarsiz yapiimaktadir.
(3) Tabloda verilen ses seviyesi fanlarin giplak ve agikta galismalari halindeki ses seviyesidir. Unite ses seviyesi % 30 daha azdr.




