SERBEST SOGUTMA UNITELERI

KOLAY MONTAJ ELEKTRIK PANOLARI
: ELEKTRONIK
UCUZ FIYAT KABINLER
- . TELEKOMINIKASYON
DUSUK SARFIYAT ODALARI
UZUN OMUR BAZ I[STASYONLARI
BASIT YAPI EKMEK FIRINLARI
KOLAY BAKIM ASIRI SICAK HACIMLER
SSU Unitelerinin tanimi ve galisma prensipleri *
Serbest sofutma Uniteleri sogutucu olarak atmosfer giines yiki
havasini kullanirlar. Atmosfer havasinin soguklugu oraninda [Qg]
artan sogutma kapasitesine sahiptirler. Prensip olarak

sogutma yapilmasi igin degil, kapall hacimlerdeki sicakligin,
icerideki 1s1yuklerinin etkisi ile, giderek ylkselmesini
onlemek Uzere gelistirilmiglerdir. 35 °C lik bir dis hava sogutima

sicakliginda dahi, pano-mekan iginin 40 ~ 45 °C den daha tnitesi N\
fazla 1sinmasini énlerler. Sodutma islemi havadan havaya

dogal
sogutma
faktard

. M . : egzost
Is transferi saglayan bir plakall esanjor vasitasi ile adllen g [Fd]
gerceklestirilir. SSU Unitelerinin  verimliligi %55 ile %75 o
arasindadir. Kapali devre dolasan sogutulmus i¢ hava,
kabin - mekan icinin kirlenmesine sebep olmaz, temiz tutar.
Hareketli parga olarak yalnizca iki adet fan ve fan motoruna
sahiptirler. Bu sebeple hemen hi¢ bakim gerektirmezler.
External rotorlu fan motorlari 100 bin saat test siresine
- sahiptir. Cok az enerji sarfiyatlarina karsilik yiksek hava dig ortam
| J ‘Ll debisi sadlarlar ve sessiz ¢alisirlar. Standart olarak 1000 havasi [Td]
= m*h hava debisine kadar axial fanlar ile Gretilen SSU lar,
Makine Sanayi ve Ticaret siparis Uzerine ve opsiyonel olarak, ylksek debili radial sogutma m
Limited Sirketi fanlar ile de Gretilebilir. Eganjor ve fanlar, standart olarak cift eganjori (sl
120317 Sokak, No: 3/D !(at sinek teli filtreler ile yaprak, tly, kil, kadit, toz ve diger M
Ege Ticaret Merkezi istenmeyen maddelerden korunmustur.
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Sonucun basarili olmasi igin (nitelerin dogru segilmesi sarttir. Dogru segim yapilmasi igin ise yukarida tanimlanan kapali hacim
mujdat@immak.com yapisinin iyi bilinmesi ve gdsterimde tanimlanan kavramlarin yerinde kullaniimasi gerekmektedir. Segime ait bir 6rnek ve kapasite
imbat@superonline.com tablolari diger sayfalarda detayli olarak verilmektedir. Yapilan segimlerin Firmamiz teknik servisi tarafindan onaylanmis olmasi sarttir.
info@immak.com.tr Firmamiz 6Igli ve kapasitif verileri, arastirma departmanindan aldigi bilgi ve éneriler dogrultusunda ihbarsiz olarak degistirmektedir.
Direk genlesmeli ve-veya soguk sulu sogutucular ile desteklenmis sogutma sistemleri konusunda da Firmamizdan destek ve iriin sadla
nabilir. Firmamiz 6zellikle kapali hacimlerin sodutulmasi igin gelistirilmis % 100 i¢ veya dis hava ile galisabilen klimalar da dretmektedir.




